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verdieping geleid van waaruit de omloop bereikbaar 
is. “Bij binnenkomst zie je als eerst de ijsvloer, wat 
bijdraagt aan de beleving van het ijsstadion”, zegt 
Reinald Top, architect-partner bij Zwarts & Jansma 
Architects. “Bij architectuur draait het, naast logis-
tiek en functionaliteit, ook om emotie: de belevings-
waarde van het gebouw.”

Voor het dagelijks gebruik is er een toegang op 
de begane grond die de bezoekers brengt naar de 
entreehal met balies en het restaurant.

COMPACT GEBOUW
De filosofie om alles rond het ijs te organiseren, 
leidt tot een compact gebouw met een iconische 
uitstraling,    › 

SPECTACULAIRE GEVEL OPGEBOUWD UIT 10.000 PUZZELSTUKJES
Thialf is een prestigieus verbouwingsproject. Daar hoort natuurlijk een spectaculaire gevel bij! Zoals bij de 
schaatstempel van Nederland past, voorzag het schetsontwerp van de architect in een motief van ijskristallen. 
De vraag was alleen hoe dit ingenieus uit te denken en technisch op te lossen. Co-maker MSP Dak en Wand, 
dat op een steenworp van het ijsstadion is gehuisvest, kwam met de creatieve oplossing.

“In de gevel, met een totale oppervlakte van 4.000 vierkante meter, zijn twee typen ijskristal verwerkt, elk 
bestaand uit zeven panelen. De gevel telt 1.430 kristallen, dus in totaal zijn er 10.000 puzzelstukjes aange-
bracht”, vertelt werkvoorbereider Jesmer Kuiper van MSP Dak.

“De architect had met zijn schetsontwerp een bepaald beeld voor ogen met een motief van ijskristallen. 
Daarbij ging hij uit van houtskeletbouw met beplating; de vraag was hoe je dat technisch kon oplossen. Na 
veel rekenen, (mee)denken, ontwerpen, tekenen, adviezen inwinnen, begroten en overleggen kwamen wij 
met een oplossing waar iedereen bij ons op kantoor aan heeft bijgedragen. Deze oplossing bleek zowel qua 
duurzaamheid, esthetiek, financiën en planning het gouden ei te zijn.”

De duurzame oplossing bestaat uit sandwichpanelen met een hexagone (zeshoekige) vorm. Deze panelen 
bestaan uit een drie millimeter dikke kern van kunststof, waarop aan weerszijden een sneeuwwit gecoate 
laag aluminium composiet met een dikte van 0,5 millimeter is aangebracht. De panelen zijn daarmee volgens 
Kuiper stevig genoeg om grote overspanningen te maken, waardoor de gevel haar strakke uitstraling behoudt. 
De panelen zijn zodanig uitgemeten dat er sprake is van optimale maatvoering, ze vallen als puzzelstukjes in 
elkaar.

Verlijmd
De kristallen zijn verlijmd op zwarte sandwichpanelen, waarbij tussen de puzzelstukjes een onderlinge afstand 
van dertig millimeter is aangehouden. Hierdoor wordt het lijnenspel in de gevel versterkt. Het elf meter hoge 
geveldeel met ijskristallen rust op een drie meter hoge plint. Deze plint is ook opgebouwd uit sandwichpane-
len, waarop als esthetische schil een donkere profielbeplating is aangebracht.

‘Cirkel is rond’
MSP brengt ook de stalen dakbeplating aan op het nieuwe Thialf. Daarmee herhaalt de geschiedenis zich; 
Douwe Lap, de directeur van MSP was in het verleden ook betrokken bij het dak op het oude Thialf. Kuiper 
glimlachend: “Daarmee is voor ons de cirkel weer rond.”

KORTE TIJDSPLANNING

De verbouwing van Thialf gebeurt in twee fases, tussen de schaatsseizoenen en staat onder grote tijdsdruk. 
Aanvankelijk zou de ijsvloer al in 2014 worden vervangen, maar in afwachting van een gerechtelijke uitspraak 
kon de verbouw pas in maart 2015 starten, na afloop van het schaatsseizoen.

“De opleverdatum van oktober 2016 bleef echter gehandhaafd, dus moet de verbouwing in een kortere periode 
worden gerealiseerd. Technisch gezien is dat een spannende opgave”, zegt technisch manager Tijmen Schrauwers 
van Heddes Bouw & Ontwikkeling, dat in de vorm van een Engineer & Build contract verantwoordelijk is voor de 
complete uitwerking van het project.

In de eerste fase tot half oktober 2015 is de ijsvloer inclusief de complete ijsinstallatie vervangen en is rond het 
bestaande gebouw de nieuwe schil voor de kantoren en diverse voorzieningen aangebracht.

Aangezien de nieuwe ijsvloer onder droge omstandigheden moest worden gemaakt, is het oude dak gehand-
haafd. In de tweede fase tussen maart en oktober 2016 worden de oude buitenmuren verwijderd en gaat de 
dakconstructie rusten op de nieuwe kolommen in de buitenschil. Schrauwers: “De nieuwe jas gaat de bestaande 
constructie dragen. Dan wordt ook de glazen wand achter de tribunes geplaatst. Een grote prestatie zowel op het 
gebied van engineering als uitvoering. Topsport!”

Tekst | Henk Geist  Beeld | Zwarts & Jansma Architects

ALLE FACILITEITEN GEPOSITIONEERD ROND HET IJS

Grensverleggende ijsbeleving  
in vernieuwd Thialf

Het ontwerp van ZJA bouwt voort op de ovaal-
vormige structuur van het bestaande gebouw. 
De ijsbaan en tribunes liggen nog op dezelfde 
plek, maar nog meer dan voorheen vormt in het 
verbouwde Thialf de ijsbaan – die wel geheel wordt 
vernieuwd – het hart van het stadion. Met het 
toevoegen van een nieuwe omloop maken Zwarts & 
Jansma het mogelijk dat alle faciliteiten nu geposi-
tioneerd kunnen worden rondom het ijs. “Door alle 
functies – tribune, pers, hospitality, horeca, kantoren 
en topsporttrainingsfaciliteiten – rondom het ijs te 
positioneren, stimuleren we een maximale interactie 
tussen topsporters, breedtesporters en publiek”, zegt 
projectarchitect Bas Symons.

In het vernieuwde Thialf draait alles om het ijs. Het door Zwarts & Jansma Architects 
ontworpen concept voor de vernieuwing van het ijsstadion in Heereveen moet sporters en 
publiek een grensverleggende ijsbeleving garanderen, een concept waarmee Thialf ook de 
snelste laaglandbaan ter wereld wil blijven.

BINDEND ELEMENT
De nieuwe omloop vormt het bindende element 
van het vernieuwde Thialf en ligt achter en boven 
de bestaande tribunes. Omloop en wedstrijdhal 
worden van elkaar gescheiden door een glazen pui. 
Tijdens evenementen zijn de tribunes via de omloop 
bereikbaar, hier bevinden zich de uitgiftepunten voor 
de horeca en de ontmoetingsplekken. Via de omloop 
zijn de toiletgroepen op de begane grond bereikbaar. 
Op de begane grond onder de omloop zijn ook de 
zone met kleedruimtes voor de topsporters, met een 
eigen entree, en de techniekruimtes gesitueerd. Op 
de tweede verdieping van de omloop liggen onder 
meer de trainingsfaciliteiten voor de topsporters, 

kantoorruimtes, ruimtes voor onderzoek en fysiothe-
rapie- en hospitalityvoorzieningen. Dankzij de glazen 
pui hebben de gebruikers van die ruimtes ook altijd 
zicht op de ijsbaan. 

De glazen wand heeft ook een vochtwerende en  
isolerende werking, waardoor het binnenklimaat van 
de wedstrijdbaan en daarmee de kwaliteit van de 
ijsvloer beter beheersbaar blijft. Het bestaande dak 
boven de ijsvloer, een lensvormige staalconstructie, 
kon worden gehandhaafd.

SCHEIDING
Een tweede grote ingreep betreft het vernieuwde 
entreegebied van Thialf. Dat bestaat uit twee scheg-
gen die het mogelijk maken een scheiding aan te 
brengen tussen de dagelijkse bezoekersstroom en 
de grote stroom bezoekers van evenementen. Bij een 
evenement worden de bezoekers via een trappen-
landschap meteen naar een entreehal op de eerste 

UTILITEITSBOUW
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IJSVLOER THIALF HERGEBRUIKT DOOR BOEREN

De gedeeltelijke sloop van het oude Thialf wordt uitgevoerd door Van der Wal sloopwerken uit Joure. Aan de buiten-
zijde van het ijsstadion zijn de kantoren onder de tribunes gesloopt. Aan de binnenzijde zijn onder meer de hoofd-
ingang en het restaurant, dat was gelegen tussen de ijshockeyhal en de hal met de 400 meter baan, verwijderd.

Een bijzonder onderdeel van het werk vormt de sloop van de oude betonnen onderlaag van de ijsvloer. Deze is 
door Van der Wal in stukken van 2 bij 2 meter gezaagd, met zuignappen in vrachtwagens gehesen en vervolgens 
afgevoerd. De betondelen worden voor een groot deel hergebruikt door boeren voor de verharding van hun erf. 
Zoals ook het merendeel van het sloopmateriaal van Thialf op diverse manieren wordt hergebruikt.

De grootste uitdaging voor Van der Wal dient zich volgend jaar aan. Dan moet het oude dak dat zich nog onder 
het dak van de nieuwe omloop bevindt, van binnenuit worden ontmanteld.

een gebouw dat de vorm van de schaatsbaan zo 
zuiver mogelijk weerspiegelt. Dat is mede te danken 
aan de bijzondere vormgeving van de gevels, die 
worden bekleed met witte aluminium panelen 
die een patroon van ijskristallen vormen. Symons: 
“Met de vernieuwbouw van Thialf verleggen wij de 
grenzen van het gebouw en verrijken wij de Thialf-
belevenis.”    ❚

DAK- EN WANDMATERIALEN

Thialf is het onbetwiste schaatscentrum van Nederland. Met de vernieuwbouw wordt de beste laaglandbaan 
ter wereld gerealiseerd, met de beste faciliteiten en energiezuinige voorzieningen. De verbouw vindt plaats in 
verschillende fases in de niet-schaatsmaanden. Onder andere vanwege de gewenste snelle bouwtijd en de grote 
hoeveelheden aan bouwmateriaal voor dit enorme ijscomplex, is door MSP Dak en Wand uit Heerenveen gekozen 
voor de dak- en wandmaterialen van SAB-profiel. 

In de huidige fase is de nieuwe schil rond het bestaande complex gebouwd, met als meest zichtbare element 
de witte huid met ijskristallen. Deze composiet buitengevel wordt gelijmd op de recent geïntroduceerde sand-
wichpanelen SAB-Carrier, uitgevoerd in Colorcoat Prisma® Black. Verder is ook voor de dakuitbreiding Tata Steel 
materiaal gebruikt, namelijk ruim 14.000 m² warmdak profielplaten SAB 158R/750.

AFZINKKELDER VOOR SPELERSTUNNEL THIALF

Bij de modernisering van het Thialf stadion was het nodig om ook de capaciteit van de bestaande spelerstunnel 
naar het binnenterrein te vergroten. Gezien de bodemopbouw en de beschikbare binnenruimte (bestaande hal) was 
een afzinkkelder volgens MultiBouwSystemen het meest geschikt om toe te passen.

MultiBouwSystemen heeft voor de nieuwe spelerstunnel een plan ontworpen waarbij de lange smalle tunnel met 
ingang en koelruimte boven de grond is opgebouwd uit prefab betonelementen. De voorbereiding kon plaatsvinden 
terwijl de schaatshal nog open was. Door gebruik te maken van prefab betonwanden kon de uitvoeringstijd zeer 
kort worden gehouden. Dit was van groot belang gezien de strakke planning van de aannemer. Na de opbouw is 
het geheel in twee fases hydraulisch getrokken de grond ingezakt. De twee fases zijn gekoppeld middels een natte 
knoop. Tot slot is een verbinding gemaakt met de bestaande tunnel.

Bouwinfo
OPDRACHTGEVER 
Thialf, Heerenveen
ONTWERP 
Zwarts & Jansma Architects, Amsterdam
UITVOERING 
Ballast Nedam, Heddes Bouw en Warmtebouw
INSTALLATIES 
Croon Electrotechniek, Amsterdam
GEVELBOUWER
Rollecate
ADVIES 
Aronsohn, Amsterdam
BOUWPERIODE 
voorjaar 2015 – voorjaar 2016

‘Bij het nieuwe Thialf hoort 
een spectaculaire wand!
Wij bedachten de creatieve 
oplossing...’ 

Businesspark Friesland-West 31 • 8447 SL Heerenveen • 0513 63 10 63 • www.msp-dakenwand.nl

SLOPEN MET VISIE
EN PRECISIE

www.wal-sloopwerken.nl

Van der Wal.indd   1 09-10-15   15:05
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Colorcoat HPS200 Ultra® en Colorcoat Prisma® van Tata Steel zijn het 
meest duurzame gecoate staal voor gevels en daken dat momen-
teel verkrijgbaar is. Deze materialen voldoen aan de hoogste eisen 
van corrosieweerstand (klasse RC5) en UV-resistentie (klasse RUV4). 
De corrosiebestendigheid en het kleuren glansbehoud worden 
met de Tata Steel Confidex Garantie® gegarandeerd, inclusief de 
snijkanten. Geen verplichte inspecties of onderhoud zijn vereist. 
SAB-profiel verwerkt Colorcoat tot sandwichpanelen, profielplaten, 
speciale plank- en puntprofielen en zetwerk waarmee u eindeloos 
kan variëren. Colorcoat is leverbaar in vele standaard kleuren,  
metallics en op aanvraag in projectspecifieke kleuren. U geeft  
daarmee elk gebouw een geheel eigen karakter. 

SAB-profiel levert de meest hoogwaardige
dak- en gevelsystemen met Colorcoat®

Voor meer informatie:
www.colorcoat-online.com
www.sab-profiel.nl

SUPERVLAKKE VLOER VORMT BASIS VOOR 
TOEKOMSTIGE RECORDS 
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OPTIMALISATIE STAALCONSTRUCTIE

In Heerenveen wordt druk gewerkt aan de vernieuwbouw van een iconisch 
gebouw, het Thialf stadion. Het in 1986 gebouwde stadion heeft een zeer 
minimalistische staalconstructie, zeker voor die periode. Bartels Ingeni-
eurs voor Bouw & Infra verzorgt in opdracht van staalleverancier Hutten 
Metaal de uitwerking van de staalconstructie.

De adviestaak van Bartels bestond allereest uit het berekenen van 
de staaldetailaansluitingen, zeer specifiek werk omdat het om een 
bestaande constructie gaat. Daarnaast onderzocht het bedrijf of er een 
optimalisatieslag behaald kon worden in het ontwerp van de staalcon-
structie. Ook heeft Bartels tijdens het proces nog advieswerkzaamheden 
verricht voor het maken van een montageplan van de staalconstructie en 
van de kanaalplaatvloeren. 

Onder grote tijdsdruk zijn door Bartels de optimalisaties berekend en inge-
diend, waarmee uiteindelijk een enorme besparing in staal en dus in euro’s 
kon worden gerealiseerd voor de opdrachtgever. De grootste aanpassing en 
dus optimalisatie was het omzetten van ruimtelijke spanten naar vlakke 
2D-spanten, waardoor de staalbouwer een veel eenvoudiger fabricage- en 
transportproces had.

Extreem vlak en zo perfect mogelijk waterpas. Dat waren de belangrijkste 
eisen waaraan de nieuwe ijsvloer van het Thialf stadion in Heerenveen 
moest voldoen. Daarin is Van Berlo bedrijfsvloeren geslaagd, verzekert Jan 
Baijens, commercieel technisch adviseur bij Van Berlo. “Er is nog nooit 
zo’n vlakke betonvloer gemeten, dit is de vlakste vloer die we ooit hebben 
gemaakt. De ambitie om de snelste laaglandbaan ter wereld te zijn, is wat 
de vloer betreft zeker gelukt. Aan de vloer zal het niet liggen.”

De nieuwe vloer is aangebracht op de bestaande constructieve vloer van 
kanaalplaten. De door Van Berlo Engineering ontworpen vloer voor zowel 
de wedstrijdbaan als de middenbaan is laag voor laag opgebouwd. Baij-
ens: “De constructieve vloer hebben we helemaal ingemeten, met 8.000 
meetpunten. Met lasers en digitale waterpassen hebben we het verloop 
op afstand steeds gemeten. Om de tien meter is een ijkpunt uitgezet, 
waarmee we een zuiver nulpunt als basis hadden. De constructieve vloer 
is eerst uitgevuld met een egalisatielaag.”

Gelijkmatige verdeling
Op de geëgaliseerde ondervloer is een aantal damp- en isolatielagen gelegd, 
waarop vervolgens de constructieve onderwapening van de betonvloer is 
gevlochten door vlechtbedrijf Gerliko. Op die wapening zijn kilometers 
vriesslangen bevestigd, waardoor de koelvloeistof stroomt. De slangen zijn 
weer afgedekt met een bovenwapening, waarna door Dyckerhoff Basal het 
speciale beton met een stabiele kwaliteit kon worden gestort.

Baijens: “Van belang daarbij is dat de afstand van de bovenkant van 
de vriesslang tot de bovenkant van het beton overal gelijk is. Want hoe 
nauwkeuriger die afstand, hoe beter en sneller het ijs. Je krijgt dan een 
gelijkmatige verdeling van de kou, het ijs wordt overal even dik en je kunt 
de hardheid van het ijs beter sturen.”
  
Supervlak
Bij de stort van het beton was een zijgeleiding aangebracht waartussen 
een rol was bevestigd. Baijens: “Daarmee konden we de betonvloer onge-
looflijk glad maken. De vloer is nog afgewerkt met vlinders en met een 
door ons ontwikkeld apparaat, de Bertec FFE, dat de vlakheid nog verder 
verhoogt. Zowel in de breedte als in de schaatsrichting is nu sprake van 
een supervlakke baan, geschikt voor wereldrecords.”

INDUSTRIAL 
FLOOR 
INTELLIGENCE

PRODUCTOMSCHRIJVING
Door te voldoen aan de allerhoogste  
vlakheideisen wordt deze vloer voornamelijk 
toegepast in smalle gangen - hoogbouw-
magazijnen. Deze betonvloer wordt voegloos 
uitgevoerd, biedt een hoog comfort, 
maximale heftruck snelheid en behoeft 
nauwelijks onderhoud. 

Van Berlo verzorgt totaaloplossingen van 
engineering tot uitvoering en oplevering.

SUPERVLAKKE VLOER 
VLOEROPTIE: MINI VIBROPALEN

Welkom bij Bartels!

www.bartels.nl     info@bartels.nl  @Bartelsglobal  facebook.com/bartelsglobal

Welkom bij Bartels! 
Onze diensten en producten op het 

gebied van constructies binnen de 

bouwsector leveren wij van ontwerp 

tot en met uitvoering. Hiermee zijn wij 

een veelzijdig bedrijf dat u van dienst 

kan zijn. Wij werken nagenoeg alleen 

nog maar op gebied van 3D en BIM en 

denken graag met u mee.

MULTIFUNCTIONELE  
VOEGLOZE VLOER

PRODUCTOMSCHRIJVING
Door de standaard hoge vlakheid en het 
ontbreken van voegen is deze betonvloer 
geschikt voor een breed toepassingsgebied. 
Een zeer functionele, duurzame betonvloer, 
met weinig tot geen beperkingen qua  
belasting, die nauwelijks onderhoud behoeft. 

Van Berlo verzorgt totaaloplossingen van 
engineering tot uitvoering en oplevering.
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